ЕЛЕКТРОКОНВЕКТОР  ЕВУ 0,5/220

Найменування та область застосування

Електроконвектор ЕВУ-05/220 (надалі конвектор)  екологічно  чистий побутовий електроприлад  призначений для покращення комфортних умов житла шляхом додаткового його обігріву і може використовуватись  у житлових та службових приміщеннях .
Розшифрування умовного позначення конвектора:
ЕВ – електроконвектор;

У – універсальний;

0,5 – номінальна споживна потужність нагрівальних елементів, кВт;

220 – номінальна напруга мережі живлення, В.

Загальні положення

Конвектор відповідає вимогам ГОСТ 14087-88, 
ГОСТ 16617-87, ГОСТ 27570.15-96.
  Встановлення конвектора може бути  як (підлоговим) так і стаціонарним (настінним), переносним.

Конвектор складається із таких основних частин:

· корпус;

· панель керування на кришці правій;

· кришка ліва;

· панель декоративна – захисна сітка для входу холодного повітря;

· елементи нагрівальні (ТЕНи) з радіаторами;
· опорні ніжки;
· кронштейни для настінного встановлення.

Панель керування складається з арматури світлосигнальної.

Конвектор має захисне термореле, яке відключає прилад при перегріванні.

Габаритні розміри конвектора: 
не більше:              
- довжина 710 мм,
- глибина 90 мм ( 170 мм  при настінному встановленні)
Маса конвектора не більше 4,5 кг.

Конвектор оснащений    шнуром  живлення за ГОСТ 7399-97 з вилкою за ГОСТ 7396.0-89, яка забезпечує з’єднання з розеткою. Довжина шнура живлення не менше 2,0 м.
Основні технічні параметри конвектора:

а) номінальна напруга живлення                                                                 - 220 В

допустимі відхилення напруги живлення від 

номінальної напруги                                                                                     - ± 10%

б) рід струму                                                                        - однофазний, змінний

в) номінальна частота струму                                                                       - 50 Гц

г) режим роботи                                                                                       - тривалий

д) номінальна споживна потужність                                                           0,5 кВт
Конструкція конвектора ремонтопридатна і забезпечує: можливість контролю роботи, вільний доступ до місць технічного обслуговування і ремонту з інструментом; раціональне розчленування складових частин та їх з’єднань; легке знімання складових частин при мінімальних витратах часу на їх заміну, взаємну заміну складових частин, застосування уніфікованих вузлів та деталей згідно з діючою НТД, відновлюваність первісних параметрів, можливість застосування типових технологічних процесів ремонту.

Вимоги безпеки та вимоги з охорони довкілля 

Вимоги безпеки – за ГОСТ 27570.15-96, у тому числі за типом захисту від ураження електричним струмом – О класу.

У частині ступеня жорсткості умов експлуатації ізоляційних матеріалів щодо небезпеки трекінгу конвектор відповідає умовам експлуатації за ГОСТ 27570.0-96.

Конструкція всіх вузлів і деталей конвектора, з якими взаємодіє людина, забезпечує безпечні та нешкідливі умови експлуатації та виключати можливість травматизму за умов дотримання вимог керівництва з експлуатації.

У конвекторі застосовані закриті нагрівальні елементи, які виключають споживання кисню з повітря та перепалювання пилу під час роботи приладу.

Як основні матеріали для виготовлення конвектора використані термостійкі пластичні маси, алюміній та його сплави, сталь та її сплави.

Умови експлуатації, вимоги до технічного обслуговування і ремонту

Вид кліматичного виконання конвектора – УХЛ4 за ГОСТ 15150-69.
Група умов експлуатації щодо дії механічних чинників зовнішнього середовища – М23 за ГОСТ 17516.1-90.

Вимоги до маркування та пакування

Маркування конвектора повинно відповідає вимогам   ГОСТ 27570.15-96 і додатково містить:

· надпис “Вироблено в Україні”;

· національний знак відповідності за ДСТУ 2296-93 (за наявності).

Маркування розташоване на видимій частині  конвектора і виконується будь-яким способом, що забезпечує зберігання інформації на протязі всього терміну експлуатації.

Консервація та пакування конвекторів повинна відповідати вимогам ГОСТ 9.014-78 і ГОСТ 23216-78 з наступними доповненнями.

Конвектор упаковується у споживчу тару – пачку за ГОСТ 12303-80, або коробку з картону за ГОСТ 12301-95, або іншу картону тару, яка забезпечує зберігання конвектора під час транспортування.

Внутрішня упаковка – ВУ-IIA за ГОСТ 23216-78.

На споживчій тарі наносяться такі дані:

· умовне позначення;

· номінальна напруга, В;

· символ роду струму  ~ ;

· найменування або товарний знак підприємства-виробника;

· дата випуску за системою позначень підприємства-виробника.

Маркування може бути виконане безпосередньо на споживчій тарі або на етикетці.

Конвектор у споживчій тарі упаковується у транспортну тару згідно з вимогами ГОСТ 23216-78: ящики з гофрованого картону за ГОСТ 9142-90 або ящики фанерні за ГОСТ 5959-80, або ящики дерев’яні за ГОСТ 16511-86, ГОСТ 2991-85. Під час транспортування в контейнерах, а також у межах одного міста допускається транспортування конвекторів у споживчій упаковці.

Кількість конвекторів в одній упаковці – 4шт.

Транспортне маркування виконується за ГОСТ 14192-77 з маніпуляційними знаками 1, 3, 11 з доповненнями:

· умовне позначення;

· кількість конвекторів в одній упаковці.

Маса одного вантажного місця не більше 18 кг.

Вимоги до транспортування та зберігання – за ГОСТ 16617-87.

Гарантії виробника

5.1 Підприємство-виробник повинно гарантує безвідмовну роботу конвектора на протязі 24 місяців від дня продажу його через роздрібну торгівельну мережу.

